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PREFACIO

La información contenida en el presente manual de servicio ha sido preparada teniendo como destinatario
al técnico de automóviles profesional que realiza reparaciones a diario. La información que describe el funcio-
namiento y uso de equipos estándar y opcionales se incluye en el Manual del propietario proporcionado con el
vehículo.

La información que contiene este manual se ha dividido en grupos. Los mismos incluyen la descripción, el
funcionamiento, los procedimientos de diagnosis, de comprobación, de ajuste, de instalación, de montaje y des-
montaje de los sistemas y sus componentes. Haga clic en la página de cada grupo en el cual hay un índice de
materias con una lista de los temas más importantes dentro del grupo.

En la parte posterior de este manual se incluye un impreso para Comentarios sobre el manual de servicio.
Utilice este impreso para hacer llegar a DaimlerChrysler Corporation sus comentarios y sugerencias.

En este manual, las torsiones se indican como valor específico. Estos valores representan el punto medio
de la escala de torsiones de ingeniería aceptable para una aplicación de ajuste dada. Dichos valores de torsión
deben emplearse en los procedimientos de montaje e instalación, utilizando los dispositivos de fijación OEM
(originales del fabricante del equipo) adecuados. Si debe reemplazar un dispositivo de fijación, utilice siempre
el mismo tipo (número de pieza) que retiró del vehículo.

DaimlerChrysler Corporation se reserva el derecho de modificar los procedimientos de comprobación, las
especificaciones, los métodos de diagnosis y de reparación, o el cableado de los vehículos, en cualquier momento
y sin aviso previo, no incurriendo en obligación alguna al respecto.


